
ICS-4000
集成型毛细管离子色谱系统

时间更少  结果更好



集成型毛细管离子色谱系统

ICS-4000 HPIC：世界上首款专用毛细管高压“只加水”离子色谱系统

赛默飞世尔科技旗下的 Dionex ICS-4000 高压离子色谱（HPIC ™）系统采用最新毛细管离子色谱技术，分辨率和分析速度

都上了一个新台阶，无论是日常分析抑或严苛应用，ICS-4000 都可提供业界一流的灵敏度。

用途广泛

• 采用先进的 RFIC“只加水”——简化分析流程，大幅提升

结果的重现性

• 集成式设计、模块化分区，具备极佳的性能和适应性

• 提供电导、电化学和电荷检测等多种检测类型

• 高性能，小尺寸——占据最小的工作台空间

毛细管离子色谱的优势

• 改善分离效果，增加样品通量

• 高分辨率

• 无需平衡，实现每周 7 天，每天 24 小时连续运行

• “零”死体积，高信噪比，峰型趋于完美

您知道吗 ?

RFIC“只加水”系统利用去离子水电解精确产生设定浓度的淋

洗液，又可再生抑制器、捕获柱和二氧化碳去除装置，在减少劳动

力的同时大幅改善实验结果的重现性，有效降低污染。



耳目一新的系统设计

触摸屏显示器

• 键盘式操作

• 快速实现系统设置和仪器控制

双柱塞泵

• 精密、准确的毛细管流量性能

• 支持高压、高效的 HPIC 色谱

柱分离系统

色谱和检测单元控温

• 创新加热方式：循环空气冷却

或加热

• 色谱柱、抑制器和检测器分区

控温

支持多种检测方式

• 电导检测器、电化学检测器

• 新型的电荷检测器

真空脱气装置

• 淋洗液在线脱气

• 湿化学部份免受溶解性气体的

污染

漏液检测和管理

• 漏液管理和检测针——为毛细管

体系的重新定制

• “敞篷”式外盖

• 设计简洁的同时易于保养

RFIC“只加水”

• 通过软件控制在线电解产生淋

洗液

• 每天只消耗 15 mL 淋洗液（连续

运行）

密封圈清洗（选配）

• 采用独立流路的柱塞杆清洗系统，

大大延长泵的维护周期

 

淋洗液截止阀

• 直接控制泵的开关，便于进行简

单的维护

 “谱立方”——毛细管的特征

• 色谱柱、抑制器等采用“零”死

体积式集成

• “颜色标记式”管路，人性化设计，

便于识别

ICS-4000 HPIC——重新定义离子色谱系统

Dionex ICS-4000 高效液相色谱系统是新一代的离子色谱系统，支持高压下使用 0.4 mm 直径色谱柱进行分离。高压性能可以

在不牺牲分析速度的情况下采用小颗粒色谱柱得到高分离效能，也可通过提高流速在标准长度或更短的色谱柱上实现高通量。 

降低毛细管系统淋洗液流量可减少淋洗液的消耗和废液的产生。“谱立方”模块通过用颜色标记配件和减少系统接口更体现

了系统的易用性，一系列可供选择的检测器更增加了系统的灵活性。



全面创新的检测技术

ED 电化学检测

• 体积小，兼容集成型

体系

• PdH 参比电极重现性

佳、寿命长

Dionex ICS-4000 毛细管 HPIC 系统提供多种检测方式：电化学检测、电导检测和创新型电荷检测技术。电荷检测特别适合复

杂基体中的弱解离离子的测定。

Dionex ICS-4000 HPIC 系统结合现有的 20 多种毛细管色谱柱，在广阔的应用领域呈现出顶级的色谱性能。

CD 电导检测器

• 无与伦比的抑制电导法检测技术

• 支持低流量毛细管体系

QD 电荷检测

• 无需校准，支持峰纯度检测和鉴别

• 相同浓度的等电荷离子具有相同的响应值

• 弱解离化合物具有优秀的线性响应（如胺

类、有机酸和硅酸盐等）

高分辨率，高速度

利用 Thermo Scientific Dionex IonPac ™ AS18-4 µm 色谱

柱梯度分离水中无机阴离子

利用 Dionex IonPac CS19-4 µm 毛细管色谱柱梯度分离

水中乙醇胺
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Peaks: 1. Lithium  0.25 mg/L
 2. Sodium 1.0
 3. Ammonium 1.25
 4. Ethanolamine 10
 5. Potassium 2.5 
 6. Diethanolamine 15
 7. Triethanolamine 20
 8. Magnesium 1.25
 9. Calcium 2.5
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Peaks: Fluoride 0.2 mg/L
 Chloride 0.5
  Nitrite 1
 Bromide 1
 Nitrate 1  
  Sulfate 1
  Phosphate 2



独树一帜

——我是数据库软件

强大的功能和卓越的使用性能

Thermo Scientific Dionex Chromeleon® 7变色龙软件是蜚声全球的色谱管理软件，也是世界上最早实现智能化、人性化、安全性、

审计追踪及电子签名的软件之一。变色龙软件充分适应操作者 windows 的操作习惯，利用鼠标拖拽等进行程序编辑。

变色龙软件是世界上屈指可数的全面色谱管理系统，能够双向控制来自 30 多家公司的近 300 种离子、液相和气相色谱系统

及相关部件。

D-Library 数据库：通过搜索数据库，您可及时分享国外最新分析成果。

SmartPeaks ™和 Cobra ™

简化了检测和积分过程

独具特色的动态数据链接，任何参数改变都一目了然

eWorkflow 功能让您快速、简单的从样品得到检测结果AUTOMATE
LOAD SAMPLES

CONTROL

ANALYZE

REPORT
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逻辑型自动样品处理系统

Dionex AS-AP

• 支持满环进样、非满环进样和少量样品进

样，性能先进的自动进样器

• 具备自动样品震荡“AutoTrayShake”及

“Puncture Offset”穿刺侧移功能

• 自动样品制备（稀释、浓缩、基体消除、

柱前衍生）

• 对热不稳定样品可进行温度控制 

• 快速注射周期时间 , <30 s / 5 μL

• 方式灵活 - 能放 10 mL 的小瓶和 0.45 mL 

的孔板

• 支持在线监测电导和 pH 功能，逻辑判断

进样与否

多种样品制备和自动化解决方案

Dionex ICS-4000 系统与 Dionex 自动进样器结合，具有先进的制样能力并可轻松实现

自动化。所有的接触表面均采用非金属化学惰性材料制作而成，可保护色谱柱和敏感样品

免受污染。

Dionex AS-DV

• 价格合理的自动化装置

• 精密机械的高重现性

• 进样瓶盖带有样品过滤器

• 可选配高压阀实现自动样品制备

• 随机取样和重叠进样功能


